
UWAGI:

1. Instalacj  gniazd wtykowych wykona przewodem YDY 3x2,5mm2.

2. Przewody prowadzi  pod tynkiem lub w korytkah pod sufitem.

3. Gniazda w systemie ramkowym montowa  na wysoko ci

    ok.0,3m, chyba e na planie instalacyjnym zaznaczono inaczej.

4. W azienkach, kuchni i WC stosowa  osprz t o IP44

    w systemie ramkowym, IP65 na zewn trz.

5. Rozdzielnic  RE nale y po czy  z instalacj  uziemiaj

    - g ówna szyna uziemiaj ca GSU.

6. Wszystkie cz ci metalowe (np. rury wodne) mog ce

     znale  si  pod napi ciem po czy  z szyn  uziemiajac

     rozdzielnicy RE przewodem LgY 6mm2.
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(wlz WINDA) YDY o 5x16mm2

(wlz.2) YDY o 5x102x YDY o 5x10 (wlz.2, wlz WINDA)
2x YDY o 5x10

wlz.1 - YDY o 5x10mm2 (RE-4, RE-5)
wlz.WENT - YDY o 5x10mm2 (poddasze)
do wy . ppo . HDGs 3x1,5mm2 (parter)
do o w. kl. schodowej K1 YDY o 3(4)x1,5mm2

wlz.2 - YDY o 5x10mm2 (RE-3,RE-6)

do o w. kl. schodowej K2 YDY o 3(4)x1,5mm2

wlz.1 - YDY o 5x25mm2
wlz.2 - YDY o 5x25mm2

wlz.WINDA - YDY o 5x16mm2
wlz.WENT - YDY o 5x10mm2

do wy . ppo . - HDGs 3x1,5mm2

do wy . ppo . HDGs 3x1,5mm2 (parter)

do wy . ppo . - HDGs 3x1,5mm2 do wy . ppo . - HDGs 3x1,5mm2

zasilanie obiektu - YAKY 4x70mm2 dp RG

6x YDY o 3x1,5mm2 /h=2,3m
WENT: S4,W3, Wm2,Wm3,Wm4,Ws2

2x YDY o 3x1,5mm2/h=2,3m
WENT: W1,Ws1

5x YDY o 3x1,5mm2
WENT:W2,S2,Wk1,Wk2,Wp1

 YDY o 3x1,5mm2/h=2,3m
WENT:S1

YDY o 3x1,5mm2/h=2,3m
WENT:S1

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

GNIAZDO PODWÓJNE LUB POJEDYNCZE,

230V, 2P+Z

GNIAZDO SI OWE, 400V, 3P+N+Z

UZIEMIENIE, SZYNA UZIEMIAJ CA

WYPUST KABLOWY

TRASA KABLOWA YDY 3x2,5mm2

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE 0,4kV

RTV-SAT

2xRJ45

GNIAZDO KO COWE RTV-SAT

GNIAZDO LAN 2xRJ45

WY CZNIK P.PO .

xx-xxx
cable

name

voltage

xx-xxx
2

230V

xx-xxx
400V

S

CENTRALA ODDYMIANIA TYPU MCR

PRZYCISK WENTYLACJI

PRZYCISK ODDYMIANIA

SI OWNIK KLAPY PPO .

KAMERA KOPU KOWA
WEWN TRZNA WANDALOODPORNA

KAMERA STA A Z REGULOWANYM
OBIEKTYWEM W OBUDOWIE
ZEWN TRZNEJ Z GRZA

MONITOR FORMATU 4/3 19'' LCD
W OBUDOWIE


