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1.05 +20 °C
Qwym: 5623 W

1.37 +24 °C
Qwym: 2701 W

1.36 +20 °C
Qwym: 4191 W

1.40 +20 °C
Qwym: 3454 W

1.41 +5 °C
Qwym: 0 W

1.39 +20 °C
Qwym: 2738 W

1.16 +20 °C
Qwym: 2963 W

1.17 +20 °C
Qwym: 2822 W

1.02 +20 °C
Qwym: 624 W

1.14b +20 °C
Qwym: 0 W1.14a +20 °C

Qwym: 386 W1.13 +16 °C
Qwym: 613 W

1.12 +16 °C
Qwym: 860 W

1.10b +20 °C
Qwym: 818 W

1.11b +20 °C
Qwym: 632 W
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Qwym: 0 W
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grzejnik

przykğadowo dobrany typ grzejnika firmy CosmoNova

temperatura proj. w pomieszczeniu

nr pomieszczenia

proj. zapotrzebowanie na ciepğo

30VM/600 1120 mm1.25 +20 °C
Qwym: 1903 W

400 mm

9

mgr inż. J. Wałoszek

mgr inż. T. Habicht

UPR. NR 933/87/Lo

UPR. NR 112/98/Lo

                             :
INSTALACJA GRZEWCZA


