
MIEJSCA POSTOJOWE, DOJAZD przy alejach 
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA fazowana, gruboœæ 8 cm
„podwójne T” (przyk³ad wg firmy Libet) 
domino/behaton (przyk³ad wg ZPB Kaczmarek - Rawicz), 
zestaw trzech kostek : ca³a/normalna, po³ówka, brzegówka;
kolor kostki - szary, linie przy miejscach postojowych - grafit;
podbudowa - wg projektu;
KRAWÊ¯NIK BETONOWY typu ulicznego a lub b,
15x30x100 cm ze spoinami wyp. zapraw¹ cementow¹
powierzchnia - dojazd + miejsca postojowe
z krawê¿nikami 325 m2 (d135+mp190) 
krawê¿nik (a lub b)
15x30x100cm - 115 mb (d60+mp55)
  
- szerokoœæ dojazdu, wymiar miejsc postojowych/powierzchnia 
mog¹ minimalnie ró¿niæ siê od zaprojektowanego ze wzglêdu na 
rozbie¿noœci w wymiarach kostek ró¿nych producentów; 
nale¿y wybraæ producenta z pe³nym asortymentem wybranego 
kszta³tu kostki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES  :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :

SKALA

STR.NR 

NR RYS.

“KA�MIERCZAK-SAMOLEWSKA

ARCHITEKCI” s.c.

64-100 LESZNO, 

ul. Berwinskich 8/1 

telefon: 0 65 520 20 47

NIP: 697-10-25-891

TEMAT  PROJEKTU :

Budowa boiska 

oraz zagospodarowanie terenu 

wokó³ Oddzia³u Dziennego 

Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu.

Koœcian, Pl. Paderewskiego 1 a

WOJEWÓDZKI SZPITAL 

NEUROPSYCHIATRYCZNY

im. Oskara Bielawskiego w Koœcianie

Pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Koœcian

ALEJE PARKOWE dojazd

MIEJSCA POSTOJOWE

nawierzchnia/przekrój
1:10

ADRES :

NR EWIDENCYJNY DZIA£KI :

INWESTOR/ADRES :

PROJEKTANCI :

a r c h i t e k t u r a 

mgr in¿.arch. Alina Samolewska

mgr in¿.arch. Lidia KaŸmierczak-Ratajczak

UPR. NR 1643/94/Lo

UPR. NR 1349/89/Lo

08/09’2012

1894/16 (ark.mapy nr 19)
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UWAGI:

SPECJALNOŒÆ ARCHITEKTONICZNA 
BEZ OGRANICZEÑ

SPECJALNOŒÆ ARCHITEKTONICZNA 
BEZ OGRANICZEÑ

21-28

21-28 - 31-38

- 41-48
- 45,0

NAWIERZCHNIA JEZDNA

PODSYPKA 
CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 

10,00

10,00-15,00

3,00-5,00

8,00 KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 
w szczelinach 
suchy piasek drobno - ziarnisty (frakcja 0-4 mm)

WARSTWA ODS¥CZAJ¥CO - PIASKOWA
( min. 10,00 cm)

GRUNT RODZIMY
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15x30x100
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PODSYPKA 
CEMENTOWO
- PIASKOWA 1:4

FUNDAMENT
KRAWÊ¯NIKA  1: 10

OPCJONALNIE 
KRAWÊ¯NIK WTOPIONY I OBNI¯ONY

1-2%

1-2%

KRAWÊ¯NIK
BETONOWY
typu ulicznego b
15x30x100

KRAWÊ¯NIK
BETONOWY

typu ulicznego a
15x30x100

DOJAZD przy alejach
MIEJSCA POSTOJOWE

PODBUDOWA ZASADNICZA
KRUSZYWO KAMIENNE, £AMANE
stabilizowane mechanicznie lub
T£UCZEÑ KAMIENNY

0,000,00

-0,10

DLA DRÓG KLASY L (lokalnych) i D (dojazdowych)
w strefie zamieszkania 
(na pod³o¿u G1 o module sprê¿ystoœci >=100 MPa)

- 55- 55
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