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RZUT  POŁACI  DACHOWYCH

kominkomin

Istniejące pokrycie z 
dachówki karpiówki w łuskę 
w kolorze grafitowym - 
pozostawić, uzupełnić tylko 
ubytki, więźbę drewn. - 
pozostawić

komin

obróbki blacharskie z blachy 
tytan.-cynk w stanie dobrym - 
pozostawić

komin
murek attykowy

komin

Istniejące pokrycie z dachówki 
karpiówki w stanie dobrym, 
wymienic tylko uszkodzone 
dachówki

istn. drabina 
stalowa - 

odmalować

gzyms okapowy pod rynną, 
wykończony blachą 
tytan.-cynk. - nie wymieniać

rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z 
bl. tytan.-cynk. - nie 
wymieniać

Istniejące pokrycie 
tarasu - bez zmian

Istniejące pokrycie 
papowe dachu - bez 
zmian

Istniejące pokrycie papowe 
dachu - bez zmian

szklany dach ogrodu zimowego 
o konstrukcji stalowej, proj. tylko 
wymiana zbitych i pękniętych 
szyb. Dalsza renowacja ogrodu 
zimowego wg odrębnej 
dokumentacj

zmiana kąta 
nachylenia dachu

Istniejące chełmy wież pokryte 
łupkiem, proj. tylko uzupełnie 
brakujących elem. łupka, 
więźbę drewn. bez zmian - 
detal D dok. fotograf.

w istniejącym pokryciu z 
dachówki karpiówki wymienić 
tylko uszkodzone dachówki na 
nowe, iglice, rynny i więźbę 
drewn. - pozostawić

ko
m

in

kominkomin

zmiana kąta 
nachylenia dachu

54 x 75
wyłaz kominiarski

ława kominarska 
25 x 60 cm

proj. nowe obróbki 
blacharskie z blachy 
tytan.-cynk

stal. odciąg - wyprostować 
i odmalować

gzyms okapowy pod rynną, 
obrobić blachą tytan.-cynk. 
o gr. 0,7 mm - wg detalu A

proj. rynna korytowa 150 
mm, zabudowaną blachą, 
całość z bl. tytan.-cynk. o 
gr. 0,7 mm - detal A

rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, 

całość z bl. tytan.-cynk. o 
gr. 0,7 mm - detal A

gzyms okapowy pod rynną, 
obrobić blachą tytan.-cynk. 
o gr. 0,7 mm - wg detalu A

ława kominarska 
25 x 60 cm

54 x 75
wyłaz kominiarski

ława kominarska 
25 x 60 cm

stopnie 
kominiarskie

stopnie 
kominiarskie

zmiana kąta 
nachylenia dachu

zmiana kąta 
nachylenia dachu

zmiana kąta 
nachylenia dachu

balkon - nie jest objęty

zakresem projektu
proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

gzyms okapowy pod rynną, 
wykończony blachą 
tytan.-cynk. - nie wymieniać

rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z 
bl. tytan.-cynk. - nie wymieniać

istn. płotek przeciwśnieżny w 
kolorze grafitowym

istn. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

istn. rura spustowa φ 120 
mm, proj. tylko 
podłączenie do rynny

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian

zmiana kąta 
nachylenia dachu

ok. 43°

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

istn. wieżyczka kaferka 
frontowego - stan dobry, 
bez zmian

Istniejące pokrycie z dachówki 
karpiówki wymienić na nowe 
wraz z łatami, kontrłatami i 
folią dachową, więźbę drewn. 
- pozostawić, elementy 
nadpalone wzmocnić 
bocznymi nadbitkami

proj. obróbka attyki blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

istn. ozdobna stalowa krata wieńcząca 
attykę - proj. odrestaurowanie ( 
wyprostowanie, malowanie ) - detal C

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

Istniejące chełmy wież pokryte 
łupkiem, proj. tylko uzupełnie 
brakujących elem. łupka, 
więźbę drewn. bez zmian - 
detal D dok. fotograf.

Istniejące pokrycie z dachówki 
karpiówki w stanie dobrym, 
wymienic tylko uszkodzone 
dachówki

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

gzyms okapowy pod rynną, 
wykończony blachą 
tytan.-cynk. - nie wymieniać

rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z 
bl. tytan.-cynk. - nie wymieniać

gzyms okapowy pod rynną, 
wykończony blachą 
tytan.-cynk. - nie wymieniać

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian

proj. koszyk 
przykrywający istn. wpust

proj. koszyk przykrywający 
istn. wpust

proj. rura spustowa φ 120 
mm na niższy dach

proj. obróbka attyki blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. obróbka attyki blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

okno dymowe
Fakro FSP
78 x 140
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proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. stalowa wieżyczka kalenicy - 
wykonać wg detalu " E " z 
dokumentacji fotograficznej

proj. obróbka
attyki

proj. obróbka
attyki

proj. wieżyczka wykusza 
zwieńczona stalową iglicą - 
wykonać wg detalu " F " z 
dokumentacji fotograficznej

daszek wejściowy pokryty 
blachą tytan.-cynk. - stan 
dobry - bez zmian, rury 
spustowe daszka bez zmian

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

istn. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

istn. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

daszek wykusza pokryty 
blachą tytan.-cynk. - stan 
dobry - bez zmian, rury 
spustowe daszka bez zmian

daszek wykusza pokryty 
papą termozgrzewalną - stan 
dobry - bez zmian, rury 
spustowe daszka bez zmian

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian, proj. 

tylko podłączenie góry 
rury do rynny

istn. rura spustowa φ 120 
mm - bez zmian

górna istn. rura spustowa φ 120 
mm - proj. tylko podłączenie 

góry rury do rynny

istn. rynna φ 150
tytan.-cynk. - bez zmian

istn. rura spustowa φ 120 
mm, proj. tylko 
podłączenie do rynny

istn. rura spustowa φ 120 
mm, proj. tylko 
podłączenie do rynny

górna istn. rura spustowa φ 120 
mm - proj. tylko podłączenie 

góry rury do rynny

boki kaferka obić 
deskami, papą 
podkładową i blachą 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

okno dymowe
Fakro FSP
114 x 140

okno dymowe
Fakro FSP
78 x 140

okno dymowe
Fakro FSP
78 x 140

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 

z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. trójkątna wystawka - 
wykończyć wg detalu " B " 
z dok. fotograficznej

proj. wieżyczka kaferka 
frontowego

proj. stalowa wieżyczka kalenicy - 
wykonać wg detalu " G " z 
dokumentacji fotograficznej
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ok. 32°

proj. rura spustowa φ 120 
mm na niższy dach
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54 x 75
wyłaz kominiarski

ok
. 4

6°
ok

. 4
6°

ok. 40°

ława kominarska 
25 x 60 cm

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

proj. pokrycie z dachówki 
karpiówki w łuskę w kolorze 
grafitowym wraz z proj. 
więźbą dachową

ława kominarska 
25 x 60 cm

54 x 75
wyłaz kominiarski

ok
. 3

9°

ok
. 3

9°

ok
. 3

9°

ok. 40°

boki kaferka obić 
deskami, papą 
podkładową i blachą 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

54 x 75
wyłaz kominiarski

ława kominarska 
25 x 60 cm

ok. 32°

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. obróbki blacharskie z 
blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

proj. obróbki blacharskie z 
blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

proj. obróbki blacharskie z 
blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

proj. obróbki blacharskie z 
blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm

proj. rynna 
okrągła φ 150
tytan.-cynk. 

wypust na dach

proj. rynna 
okrągła φ 150
tytan.-cynk. 

wypust na dach

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. płotek przeciwśnieżny 
w kolorze grafitowym

proj. rynna korytowa 150 mm, 
zabudowaną blachą, całośc z bl. 
tytan.-cynk. gr. 0,7 mm - detal A

proj. obróbka gzymsu blachą 
tytan.-cynk. o gr. 0,7 mm

ok. 40°

ok. 40°

proj. obróbka
krawędzi dachu

LEGENDA

drut FeZn φ 8 mm

złącze krzyżowe 4-otworowe 

iglica - maszty

złącze kontrolne

uziom szpilkowy typu Galmar

istn. uziom i złącze kontrolne

proj. iglica kominowa 
typu 70.10 firmy ELKO-BIS

proj. iglica kominowa 
typu 70.10 firmy ELKO-BIS

proj. maszt aluminiowy
typu 43.020 firmy ELKO-BIS

proj. iglica kominowa - maszt
typu 62.50 mocowany
do komina za pomocą
uchwytów 60.2 firmy ELKO-BIS

proj. maszt aluminiowy
typu 43.020 firmy ELKO-BIS

proj. przyłączenie stalowego
odciągu do zwodu poziomego

proj. przyłączenie istn. ozdoby stalowej
do zwodu poziomego

proj. maszt aluminiowy
typu 43.020 mocowany do budynku 
za pomocą uchwytów 60.2 
firmy ELKO-BIS.
Maszt wyprowadzić min. 0,6 
powyżej budynku

proj. maszt aluminiowy
typu 43.010 mocowany do budynku 
za pomocą uchwytów 60.2 
firmy ELKO-BIS.
Maszt wyprowadzić min. 0,6 
powyżej budynku

proj. iglica kominowa 
typu 70.10 firmy ELKO-BIS.
Maszt wyprowadzić min. 0,6 
powyżej komina

str. nr 5

istn. przewód odprowadzający

istn. przewód odprowadzający


