
ROZWINIĘCIE PRZESZKLENIA    1:50
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0.04. ORANŻERIA/ POCZEKALNIA  36,48

PROJEKTANTKA: PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA: PROJEKTANTKA:

PROJEKTOWANE 
ZMIANY
RZUT PARTERU

PROJEKTOWANE 
ZMIANY
RZUT DACHU

INWENTARYZACJA- 
STAN ISTNIEJĄCY
RZUT DACHU ORANŻERII

INWENTARYZACJA- 
STAN ISTNIEJĄCY
RZUT PARTERU - fragment

ADRES : ADRES :

ADRES : ADRES :

PRZEDMIOT  RYSUNKU : PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU : PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA : DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA : DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU : TEMAT  PROJEKTU :

TEMAT  PROJEKTU : TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK : NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK : NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES: JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES: JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES : INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES : INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

1:50 1:50

1:50 1:50

SKALA SKALA

SKALA SKALA

STR.NR STR.NR 

STR.NR STR.NR 

NR RYS. NR RYS.

NR RYS. NR RYS.

  06'2016   06'2016

  06'2016   06'2016

225/12 225/12

225/12 225/12

A2 A5

A3 A6

0.04

8          9

10

SPRAWDZAJĄCA : SPRAWDZAJĄCA :

SPRAWDZAJĄCA : SPRAWDZAJĄCA :

POSADZKA 
ISTNIEJĄCA
LASTRICO
uszkodzone

PARKIET ISTNIEJĄCY
DO REMONTU

1.19 1.19

1.12 1.12

8          9 8          9

10 10

NAWIEW P.POŻ.

A A

A

A

A

56                                                   656 4       140                  140                137                 116            78      27 14
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PRZEBUDOWA
ŚCIANY DO
POZIOMU 
PARAPETU- 
CEGŁA PEŁNA
GR. 38 cm Z 
ODTWORZENIEM
GZYMSU
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PROJEKTANTKA: PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA:PROJEKTANTKA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES: JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES : INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES :INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

SPRAWDZAJĄCA : SPRAWDZAJĄCA :

SPRAWDZAJĄCA :SPRAWDZAJĄCA :

DETAL PRZESZKLENIA
ROZWINIĘCIE, DETALE
PROFILI STALOWYCH

ADRES : ADRES :

ADRES :ADRES :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA : DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU : TEMAT  PROJEKTU :

TEMAT  PROJEKTU :TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK : NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

PRZEBUDOWA OGRODU ZIMOWEGO
W BUDYNKU ODDZIAŁU 
PSYCHIATRYCZNEGO W WONIEŚCIU
WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU 
TECHNICZNEGO I OBLICZENIAMI
STATYCZNYMI

1:50 1:50

1:50,10,-1:50

SKALA SKALA

SKALASKALA

STR.NR STR.NR 

STR.NR STR.NR 

NR RYS. NR RYS.

NR RYS.NR RYS.

  06'2016   06'2016

  06'2016  06'2016

225/12 225/12

225/12225/12

A4 A7

A9A8

POSADZKA LASTRICKOWA
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPOWE

USUNIECIE POSADZKI Z LASTRICA
I PODŁOŻA BETONOWEGO (6-8 cm)
POSADZKA Z PŁYT GRANITOWYCH 2,0 cm
PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE SIATKĄ
fi 6 co 15 cm - GR. 8 cm - pręty siatki zakotwić
w ścianach 
FOLIA PE
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPOWE

KOLORYSTYKA

RAL
1013

SZKŁO
BEZBARWNE
NATURALNY
KOLOR

KOLOR
NATURALNY
(BEZ MALOWANIA)

BLACHA
CYNK-
TYTAN

STAL- KONSTRUKCJA
RAMY, 
PROFILE 
WYPEŁNIENIA
BALUSTRADY, 
DETALE

„złamana
biel”

SZKŁO- WYPEŁNIENIE
PANELE 
HERMETYCZNE

TYNK NA ŚCIANIE
PODMURÓWKA DO
PARAPETU

OBRÓBKI BLACHARSK.
PARAPET,

KOLOR      NR              ELEMENT/MATERIAŁ

12
14 25 28
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PARKIET ISTNIEJĄCY
DO REMONTU
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+-  0,00

GZYMS Z OBRÓBKĄ 
Z BLACHY CYNK-TYTAN.

ŚCIANA MUROWANA GR. 38.cm
Z CEGŁY PEŁNEJ WYS. 75 cm 

RK 80x80x4
PARAPET DREWNIANY gr. 35mm
NA WSPORNIKACH STALOWYCH
Z OBUDOWĄ ISTNIEJĄCĄ 

RURA
SPUST.
o 100/ 140

140

140

1
4
0

36,48

ORANŻERNIA/POCZEKALNIA

PŁYTY GRANITOWE „w karo”

a                  b                   c                  d                   e                  f                    g                  h

a                  b                   c                  
d                   

e                  

f                    
g

                  h

140 140 140 140 140 140 140

1 3

6

3

5 4
2

1

5

6

INWENTARYZACJA- 
STAN ISTNIEJĄCY
PRZEKRÓJ A-A  - fragment

KONSTRUKCJA OGRODU ZIMOWEGO 
OPIERA SIĘ NA UKŁADZIE  RAM
STALOWYCH POSADOWIONYCH NA
POZIOMIE STROPU NAD PRZYZIEMIEM
I ZAKOŃCZONYM NA POZIOMIE 
STROPU NAD PARTEREM.
GŁÓWNE RAMY KONSTRUKCYJNE - 3 
W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM DO OSI 
PODŁUŻNEJ BUDYNKU I 2 W UKŁADZIE 
RÓWNOLEGŁYM DO OSI GŁÓWNEJ 
BUDYNKU, 
SKŁADAJĄ SIĘ Z PIONOWYCH SŁUPKÓW
Z WIDOCZNYM NAPISEM „ BURBACH NP8"
Z ELEMENTÓW DACHOWYCH 
(KSZTAŁTUJĄCYCH SPADKI)- 
DWUTEOWNIKÓW 160. 
OWALNY NAROŻNIK ZOSTAŁ WYPROFI-
LOWANY Z RAM O TAKICH SAMYCH
SŁUPKACH I DACHU Z DWUTEOWNIKÓW
100 ZBIEGAJĄCYCH SIĘ PROMIENIŚCIE
W JEDNYM PUNKCIE. 
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI RAMAMI 
NA POZIOMIE WIEŃCA ZNAJDUJE SIĘ 
CEOWNIK 100. 
KONSTRUKCJA GŁÓWNA JEST 
WYPEŁNIONA SZKLENIEM 
JEDNOSZYBOWYM OSADZONYM W 
RAMACH Z DWUTEOWNIKÓW O WYS. 
ok. 35mm I SZER. STOPKI ok. 25mm.
SZKLENIE MOCOWANE PRZY POMOCY
KITÓW SZKLARSKICH. 
CAŁA KONSTRUKCJA WIELOKROTNIE
MALOWANA, BARDZO SKORODOWANA. 
SZKLENIE ZNISZCZONE PODCZAS 
POŻARU, POBITE, NIESZCZELNE.

PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE 
DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA 
INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ 
SPORZĄDZONEJ PRZEZ GRUPĘ 
PROJEKTOWĄ ETTE PIOTR WEŁNIAK, 
LESZNO, UL.ŚNIADECKICH 21a 

PROJEKTOWANE 
ZMIANY
PRZEKRÓJ A- A

PROJEKTOWANE 
ZMIANY
ELEWACJE

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

ZE WZGLĘDU NA ZNACZNE ZUŻYCIE
ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI - NIEKTÓRE
ELEMENTY W 100% - PROJEKT ZAKŁADA
ROZBIÓRKĘ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
ORAZ PODMURÓWKI DO POZIOMU
PARAPETU ORAZ WIERZCHNIEJ WARSTWY
POSADZKI WRAZ Z PODKŁADEM NA 6-8cm.
PODCZAS ROZBIÓRKI NALEŻY ZACHOWAĆ
WSZYSTKIE ELEMENTY OZDOBNE DO 
OCZYSZCZENIA, NAPRAWY I PONOWNEGO
WBUDOWANIA, M.IN.:
- WSPORNIKI RYNNOWE OPARTE NA 
PÓŁKACH STALOWYCH W KONSTRUKCJI,
- PÓŁŁUKI Z Z KĄTOWNIKA - ŁĄCZĄCE
WSPORNIKI RYNNOWE,
- ROZETY NA DRZWIACH(od str. zewn. i wewn.)
- KLAMKI, ZAPADKI-ZAMKNIĘCIA,
- OBUDOWY WEWNĘTRZNE GRZEJNIKÓW,
NOWĄ KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ NA 
WZÓR ISTNIEJĄCEGO ROZWIĄZANIA,
WG ZAPROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI,
WYPEŁNIENIE WYKONAĆ JAKO PRZE-
SZKLENIE Z PANELI HERMETYCZNYCH
(U>O,7W/m2K) OSADZONYCH W PROFILACH
ZE STALI KSZTAŁTOWEJ (kątowniki, teowniki,
itp).
ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE
WYBRANEGO PRODUCENTA STALOWYCH
OGRODÓW. 
PRZED MONTAŻEM OGRODU NALEŻY
WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY 
WYPEŁNIENIA SZKLANEGO - DOSTOSOWANY
DO PROFILI WYBRANEGO PRODUCENTA.
ELEMENTY STALOWE WYMALOWAĆ W 
CAŁOŚCI FARBAMI POLIURETANOWYMI
WRAZ Z POWŁOKAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI.
  

PRZY ŚCIANIE MUROWANEJ PAŁACU
WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ Z 
BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ.
RYNNA o 120 OPARTA NA ISTNIEJĄCYCH 
WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO 
SŁUPKÓW KONSTRUKCJI. 
RURA SPUSTOWA ISTNIEJĄCA.

PRZY ŚCIANIE MUROWANEJ PAŁACU
WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ Z 
BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ.
RYNNA o 120 OPARTĄ NA ISTNIEJĄCYCH 
WSPORNIKACH MOCOWANYCH DO 
SŁUPKÓW KONSTRUKCJI. 
ŚCIANA PARAPETOWA PRZEMUROWANA
NA NOWO Z CEGŁY PEŁNEJ NA GRUBOŚĆ
38 cm. W ŚCIANIE OSADZONE SŁUPKI
Z RUR RK 80x80x4 ORAZ ROZPORY 
WIEŃCZĄCE .
GZYMS WYPROFILOWAĆ NA WZÓR 
GZYMSU ISTNIEJĄCEGO I ZABEZPIECZYĆ
PARAPETEM - OBRÓBKĄ Z BLACHY
CYNKOWO- TYTANOWEJ - SZCZELNIE
POŁĄCZONEJ Z KONSTRUKCJĄ.
GZYMS WYKONAĆ Z CEGŁY Z TYNKIEM
ZEWN. LUB PREFABRYKOWAĆ JAKO
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA.

/

/

14            12

26

2
2

4
,5

  
 7

,5
  
  
  
1
0

GZYMS PARAPETOWY                    1:10

PIANKA KLEJĄCA               

SILIKON

GUMA
SZKLARSKA

PROFIL
STALOWY

NIT
STALOWY

ALUMINIOWA KSZTAŁTKA
SZKLARSKA

na podstawie systemu PHP PROMAR 

PANEL SZKLANY
HERMETYCZNY

DETAL SZKLENIA
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PRZESZKLENIE WYKONAĆ JAKO 
PANELE HERMETYCZNE (DWUSZYBOWE)
OSADZONE W PROFILACH STALOWYCH -
KSZTAŁTOWNIKACH SYSTEMOWY. 

DLA WYBRANEGO SYSTEMU STALOWEGO
NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYKONANO
W OPARCIU O PROFILE  PHP PROMAR
STEEL WINDOWS&DOORS, Siedlnica,Wschowa
JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE.


