
PROJEKTANTKA:

RZUT PARTERU

ADRES :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

              
Wonieść, 48, 64-035 Wonieść, 
gm. Śmigiel  

DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
DO BUDYNKU PAŁACU 
W WONIEŚCIU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

1:50
SKALA

STR.NR 

NR RYS.

  11' 2016

225/12

A5

SPRAWDZAJĄCA :
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SKUCIE MURU DO 
POZIOMU PARAPETU,
WYKONANIE NAŚWIETLA
NA WZÓR CZĘŚCI 
GÓRNEJ OKNA
ISTNIEJĄCEGO

OGRANICZNIK
STALOWY
WYS. ok. 45cm
np. słupki uliczne
zakończone
kulką
połączone 
płaskownikiem
 

opaska z kostki brukowej starego typu „kocie łby”
szer. ok.40cm, pozostała  nawierzchnia kostka
granitowa płomieniowana 8/8 - 10/10  

KONSTRUKCJA STALOWA Z RUR KWADRATOWYCH 
MALOWANA W KOLORZESZARYM RAL 7038.
KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 
ORAZ PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

PRZESZKLENIE ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO SYSTEM
FASADOWY SŁUPOWO-RYGLOWY SEMISTRUKTURALNY. 
PROJEKT WYKONANO PRZYKŁADOWO W OPARCIU
NA SYSTEMIE ALUPROF MB-SR50N EFEKT.
KONSTRUKCJĘ ALUMINIOWĄ PRZESZKLENIA WYKONAĆ W 
KOLORZE RAL 7038.
PAKIETY SZYBOWE W KOLORZE NATURALNYM,PRZEZIERNYM
O GR. 28 mm, W PASIE DOLNYM PRZY GRUNCIE WYKONAĆ
ZE SZKŁA HARTOWANEGO.
OD STRONY WEWNĘTRZNEJ PANELU WYPIASKOWAĆ MOTYW
ISTNIEJĄCYCH DETALI ARCHITEKTONICZNEGO NA PODSTAWIE 
FOTOGRAFII Z NATURY.
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LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANA
FASADA SZKLANA

PROJEKTOWANE 
ELEMENTY STALOWE

1
5
0

LOKALIZACJĘ SZYBU USTALIĆ 
WG ŚCIANY NADZIEMIA 
(POZIOM PARTERU)
KONSTRUKCJA STALOWA 
SZYBU W ODLEGŁOŚCI 25 cm 
OD LICA ŚCIANY.

OKNO 55/95 
EI 30 - 2 szt.
WYGLĄD WG 
OKIEN
ISTNIEJĄCYCH

OKNO 95/130 
EI 30
WYGLĄD WG 
OKNA
ISTNIEJĄCEGO

UWAGA:
PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE
DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA
INWENTARYZACJI - ZE WZGLĘDU NA
ROZBIEŻNOŚĆ RZĘDNYCH POZIOMÓW
NA RZUTACH I PRZEKROJACH POZIOM
PRZYSTANKU WINDY NALEŻY USTALIĆ
NA PODSTAWIE POZIOMU ISTNIEJĄCEGO
(+0,08 lub +0,04)
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KOTWIENIE KONSTRUKCJI
WINDY WG DETALU
WYKONAWCZEGO
CEOWNIK CE 80 
MONTOWANY POD BELKĄ
SCHODOWĄ I OBUDOWANY
PŁYTAMI GKF DO REI 60

DYLATACJA SYSTEMOWA -PROFIL ALUMINIOWY
MONTOWANA W BRUŹDZIE WYCIĘTEJ W TYNKU

CE 80

KOTWIENIE 
KONSTRUKCJI
POD TYNKIEM
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