
drewno nowe i wymieniane
pomalowane po uprzedniej
impregnacji

dachówka ceramiczna
karpiówka
uk³adana "w ³uskê"

ceg³a ceramiczna
(gabaryty wg istniej¹cej)
licówka, klinkierowa
fragmenty ciemniejsze -
klinkierowa ciemniejsza,
spoiny ciemno szare
wg koloru istniej¹cej

kolor naturalny
wypalanej gliny
"czerwony"

kolor naturalny
wypalanej gliny
"czerwony"
w dwóch odcieniach

NCS - S 0505 - Y50Y
(kolor farb fsadowych
wg wzornika NCS)

wyprawy tynkarskie, szlachetne,
tynk drobnoziarnisty, faktura typu 
"baranek", gruboœæ kruszywa
1,5 mm, wyprawa bia³a, malowana

OKNA  i DRZWI
projektowane

istniej¹ce

ELEMENTY
KONSTRUKCJI
DACHU

OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNY
I RURY SPUSTOWE
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64-000 Koœcian, 
Pl. Paderewskiego 1a  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOW¥
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ODDZIA£U PSYCHIATRYCZNEGO
WILLA NR 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KA�MIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwiñskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŒCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŒCIAN
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SKALA

STR.NR 

NR RYS.

A5

1894/16

KOLORYSTYKA
ELEWACJI

  12'2014-02'2015

- kolory nowych materia³ów dobieranych 
do istniej¹cych materia³ów (dachówka, 
ceg³a, okna i drzwi) nale¿y ustaliæ 
z Inwestorem i Projektantami 
bezpoœrednio przed rozpoczêciem prac 
wykonawczych na podstawie wyboru
przedstawionych próbek,
- balustrady z rur stalowych kwaso-
odpornych, matowanych - wzór 
wg istniej¹cych/nowych w sasiedniej wilii 
(wymiary, podzia³y, przekrój, kszta³t, 
wymiar profili stalowych),
- schody kamienne wejœcia granitowe
(szare) zdemontowaæ, oczyœciæ i pono-
wnie u³o¿yæ na wzmocnionym pod³o¿u,
 - przed wykonaniem prac elewacyjnych 
nale¿y usun¹æ wszelkie zbêdne elementy
nieczynne instalacje, haki, uchwyty, itp..,
- zewnêtrzne kraty okna nale¿y wyci¹æ 
nie uszkadzaj¹c ceglanych œcian.  

DACH
g³ówne po³acie dachu,
lukarny, wystawki dachowe

ŒCIANY CEGLANE 
ISTNIEJ¥CE
uzupe³nienia
+ detale, gzymsy, opaski,
nadpro¿a, parapety

kolor dachówki nale¿y dobraæ 
wed³ug koloru dachówki
na s¹siedniej willi

kolor okien i drzwi - bia³y „³amany”
- ciep³y wg drzwi wejœciowych,

okna drewniane,
drzwi drewniane

okna PCV

drewno

blacha
tytanowo-cynkowa

ŒCIANY CEGLANE 
PROJEKTOWANE
+ detale, gzymsy, opaski,
nadpro¿a, parapety

ceg³ê dobudowy dobraæ wg ceg³y
istniej¹cej, detale wykonaæ wg detali 
istniej¹cych, 
zastosowaæ dwa rodzaje wi¹zania
œciany g³ównej i coko³u

ceg³ê istniej¹c¹ wraz z zapraw¹
nale¿y uzupe³niæ i oczyœciæ, kolor 
uzupe³nieñ oraz ceg³ê dobudowy 
dobraæ wg ceg³y istniej¹cej, 

ŒCIANY
œciany przy lukarnach
projektowanej i istniej¹cej
oraz przy wystawkach dachowych

œciany frontowe i boczne
przy oknach dachowych

pêkniêcia i rysy, niektóre nadpro¿a,
gzymsy nale¿y uzupe³niæ i wzmocniæ

 

RAL - 9001 Cremeweiss
(kolor wg wzornika RAL)

kolor
ciemno - br¹zowy
wzorowany na istniej¹cym

kolor
naturalny blachy
srebrny

blacha patynuje
na kolor szary
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