
PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA/SPRAWDZAJĄCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. A. Frycza
Modrzewskiego 3

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

DATA OPRACOWANIA :

              
Wonieść 48, 
64-035 Wonieść, gmina Śmigiel  

TEMAT PROJEKTU :

ADRES :

JEDNOSTKA EWID. : 
301105_5 Śmigiel - obszar wiejski

OBRĘB EWID. :0029 Wonieść
DZIAŁKA EWID. : 225/12, 225/14

PRZEDMIOT RYSUNKU :

REMONT ELEWACJI BUDYNKU 
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
W WONIEŚCIU WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZEKROJE
NAWIERZCHNI 1:20

SKALA

STR.NR 

NR RYS.

  04'2018

A4

mgr inż.arch.
Lidia
Kaźmierczak
-Ratajczak

mgr inż.arch.
Alina
Samolewska

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

specjalność
architektoniczna
bez ograniczenia,
konstrukcyjna
ograniczona

specjalność
architektoniczna
bez ograniczenia,
konstrukcyjna
ograniczona

uwagi:

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY

20x30x100

chodnik

4/6,00

15,00

 6,00

 4,00

KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA 
zamiennie
KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA 4/6cm
w szczelinach piasek frakcji 0/2 mm

PODSYPKA 
PIASKOWO-ŻWIROWA frakcji 0/5 mm 
PODBUDOWA 
piasek stabilizowany cementem
o Rm=>5,0 MPa

GRUNT RODZIMY

KRAWĘŻNIK
BETONOWY
8x30x100

ŚCIEŻKA
PARKU

ISTNIEJĄCY WZÓR RYS.A3 

UWAGI:
NA PODSTAWIE OPINII GEOTECHNICZNEJ
wykonanej przez PRACOWNIĘ DOKUMENTACJI
HYDROGEOLOGICZNYCH 
Pana mgr P.Wołcyrza ( Dąbcze, 5' 2016 r.) 
W MIEJSCU INWESTYCJI ZNAJDUJE SIĘ
WARSTWA NASYPÓW NIEBUDOWLANYCH
O MIĄŻSZOŚCI 0,9-1,5 m dlatego projekt przewiduje
WYMIANĘ GRUNTU, JEDNAK: 
dopuszcza się wykonanie górnych warstw nawierzchni 
na podłożu doprowadzonym do wtórnego modułu 

odkształcalności E₂ = 100 MPa w sposób odmienny, 
niż przedstawiony w niniejszym opracowaniu. 
Przyjęte rozwiązanie należy skonsultować z projektantami.

NAWIERZCHNIE:
- DROGA DOJAZDOWA KR1 (pożarowa),
- MIEJSCA POSTOJOWE (10 mp),
7 mpx 6x2,7x5,0m, 1mpx 2,8x5,0 m, 
3 mp dla osób niepełnosprawnych 4,0x5,0m

KOSTKA BRUKOWA 
BETONOWA FAZOWANA wys. 8 cm
kolor szary (ciemniejszy od chodnika)
np. typ HOLLAND 100x200 cm 
lub typ."PODWÓJNE T" (wg firmy Libet)
DOMINO/BEHATON 
(wg firmy ZPB Kaczmarek/Rawicz)
zestaw trzech kostek: cała/normalna, połówka i brzegówka
technologia układania wg producenta
podbudowa - warstwy wg projektu
KRAWĘŻNIK BETONOWY typu ulicznego, 
15x30x100 cm
ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową,

- CHODNIK:
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA wys. 8 cm
kolor szary (jaśniejszy od drogi)
ATRIO (wg firmy Libet) 
system 3 kostek- 180x270, 180x270 i 180x360 cm, 
WZÓR/ułożenie wg projektu - rys. A4
technologia układania wg producenta
podbudowa - warstwy wg projektu
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm 
ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową,
POZIOM
w miejscu wejścia do budunku zaprojektowano
podniesienie poziomu projektowanego chodnika
o 11 cm powyżej obecnego poziomu terenu, 
tj.15 cm poniżej wierzchu pierwszego stopnia 
schodów wejściowych (stopień dostawiony przed 
schodami należy rozebrać) - szczegół na rys. A2
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PODSYPKA 
CEMENTOWO
PIASKOWA 1:4

ŁAWA
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KRAWĘŻNIK BETONOWY
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KRAWĘŻNIK GRANITOWY
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PODSYPKA 
CEMENTOWO
PIASKOWA 1:4

FUNDAMENTY KRAWĘŻNIKÓW    1:20

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY
20x30x100

droga, dojazdy, zjazdy

15,00

 20,00 KRUSZYWO NATURALNE 
stabilizowane mechanicznie

GRUNT/PIASEK 
stabilizowany cementem o Rm=>5,0 MPa 

GRUNT RODZIMY

   1%

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY

20x30x100

KRAWĘŻNIK
GRANITOWY
20x30x100

lub
22,00 PODBUDOWA j.w. z kruszywem z recyklingu*

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:
1) DROGI DOJAZDOWEJ Z MAŁYM PLACEM
I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI
o nawierzchni 
z KOSTKI BRUKOWEJ GRANITOWEJ,
2) DROGI - DOJAZDÓW I ZJAZDÓW
o nawierzchni
z KRUSZYWA NATURALNEGO,
3) CHODNIKA
o nawierzchni Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ I GRANITOWEJ

* - W PODBUDOWIE DRÓG DOPUSZCZA SIĘ 
ZASTOSOWANIE KRUSZYWA z recyklingu
pod warunkiem, że kruszywo to spełnia 
wymagania podane w normie PN-EN 13242,

ŚCIEŻKI PARKOWE 
- kruszywo naturalne/piasek

droga, plac, miejsca postojowe

3,00
/5,00

22,00

15,00

lub
22,00

15,00
/17,00

KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA (z rozbiórki) 
w szczelinach miał granitowy
frakcji 0/5 mm

PODSYPKA GRYSOWA (kruszywo bazaltowe 
lub szarogłaz) frakcji 2/5 mm 

PODBUDOWA ZASADNICZA
Z KRUSZYWA GRANITOWEGO, ŁAMANEGO
frakcji 0/63 mm stabilizowana mechanicznie

PODBUDOWA 
grunt/piasek stabilizowany cementem
o Rm=>5,0 MPa

PODBUDOWA j.w. z kruszywem z recyklingu*

GRUNT RODZIMY

droga, plac, miejsca postojowe

3,00
/5,00

22,00

15,00

lub
22,00

15,00
/17,00

KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA (z rozbiórki) 
w szczelinach miał granitowy
frakcji 0/5 mm

PODSYPKA GRYSOWA (kruszywo bazaltowe 
lub szarogłaz) frakcji 2/5 mm 

PODBUDOWA ZASADNICZA
Z KRUSZYWA GRANITOWEGO, ŁAMANEGO
frakcji 0/63 mm stabilizowana mechanicznie

PODBUDOWA 
grunt/piasek stabilizowany cementem
o Rm=>5,0 MPa

PODBUDOWA j.w. z kruszywem z recyklingu*

GRUNT RODZIMY

  1%
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